
 

 

Standard wykończenia 

Wrocław, Trzmielowicka 47/9 i 47/10 

 
A. ŚCIANY, STROPY, SCHODY, KOMINY: 
1. Roboty ziemne, ławy żelbetowe, słupy/trzpienie żelbetowe, fundamenty  
2. Izolacje bitumiczne 
3. Ściany nośne I kondygnacji oraz II kondygnacji z bloczków silikatowych lub pustaków ceramicznych  
4. Ścianki działowe na parterze i pierwszym piętrze. 
5. Nadproża żelbetowe, słupy/trzpienie żelbetowe. 
6. Kominy  
7. Strop nad parterem 
8. Strop nad piętrem 
9. Schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane lub prefabrykowane parter 
 

B.     DACH 
1. Izolacja termiczna ze styropianu 
2. Hydroizolacja z membrany PVC 
3. Rury spustowe 
4. Wyłaz dachowy 
 

C. ELEWACJE: 
1. Elewacja tynk zewnętrzny 
2. Elewacja ocieplenie styropian  
3. Parapety zewnętrzne  
 

D. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: 
1. Stolarka okienna PVC, o profilu pięciokomorowym, z pakietem trzyszybowym, 
2. Drzwi zewnętrzne  
3. Brama garażowa 

 
E. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ: 
1. Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach -  gipsowe. 

 
F. INSTALACJE: 
1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną: rury kanalizacyjne, odpływy kanalizacyjne, na parterze i pierwszym piętrze.  
2. Przyłącze wodociągowe z wodomierzem i instalacją wewnętrzną, rury PVC, podstawowe podejścia do urządzeń sanitarnych, na parterze i 

pierwszym piętrze. Punkt poboru wody na elewacji budynku od strony ogrodu. 
3. Przyłącze elektryczne wraz z tablicą rozdzielczą i instalacją wewnętrzną.  
4. Instalacja teletechniczna. 
5. Instalacja grzewcza: pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe.  

 
G. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1. Niwelacja terenu  
2. Utwardzenie terenu z kostki brukowej i płyt ażurowych 
3. Ogrodzenie części posesji ogrodzeniem panelowym  
4. Wydzielone miejsca z kostki betonowej na pojemniki na odpady 

 


